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じットアップガイド 

パソコン で利用する 


TS-WPTCAM 


它ットアップま順 





> み 



本製品を無線または有線のいずれかのち法でルーターに接続します。※キャップを取り外してご利用ください。 



①添付のアンテナを 

アンテナ端子に取り付ける 
③添付の AC アダプターを、 

本製品の DC IN と電源 
コンセントに挿す 


□ ① LAN ケーブルを本製品の LAN ポートと 

ち線 LAN ルーターの LAN ポートに挿す 



① 無線 LAN ルーターの 

WPS ボタンを約 3 秒間長押し ② WPS ランプが 

▼例： WN - AG 300 DGR 点滅したら離す 





W 上で接続は完了です>次にに tep2 同じネットワーク上 
から本製品にアクセスする】へお進みください。 


①本製品の WPS ボタンを 
約1秒間巧す 



Access ランプが点滅しない場合 

弊社 Web ぺージより「画面で見るマニュアル」内の Q & A をご参照 

ください。 4 http://www.iodata.jp/r/4287 

W 上で接続は完了で不次にに tep2 同じネットワーク上 
から本製品にアクセスする】へお進みください。 


I 


WPS 非が応の無線 LAN ルーターに巧続する場合 

接続ち法については弊社 Web ページより「画面で見る 
マニュアル」をご参照ください。 

峰 http://www.ioclata.jp/r/4287 


「 Magical 円 nder 」 をダウン□-ドし、インス!ルして利用します。 

X 本製品と同じネットワーク上にあるパソコンで操作してください。 

X IP アドレスは DHCP から取得になります。取得した IP アドレスは 
設定アプリ 「Magical Finder 」 で確認できます。 

X Mac OS の場合、 製社 Web ページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
本手順どおり表示されない画面や不要な手順があります。 

今 http://www.ioclata.jp/r/4287 


① http://www.iodata.ip/r/3022 にアクセス 

kxlata.jp b か加. HmTnUCQ. P d C X サボ-トライブラリ I Ma... | 

巧己^ ノ 

デジ ♦ ルライフめ » ♦ 拡げるアイ，オー 

■iiiiiihjii I 巧あな巧 I 如 


:巧巧 I サポート情巧 

I MOOUCTS I COMMTIINJTY j SUrPOKT/FAQ 

HOME > タウン□—ド > サボートライブラリ > MagicalFinder 

I MagicalFinder 

爱品る 

巧巧臟 DOS/V, Macintosh 

装品 Q&A a このち品の 0&A をち索する 

r 芳鬻②ご利用の OS をクリック 


I 巧巧/户 

WTNUS 


Windows XP 〇 


[ダウンロード]をクリック 
[実行]をクリック 

デスクトップ上にタウンロードした 
[mfinderXXX.exe] ファイルをタブルクリック 

X XXX には数字が入ります。 

[mfinderXXX] フオルタを開き、 
[MagicalFinder.exe] をタフ'ルクリック 


本製品の r ® づラ。ザ 1 [ブラウザ]ボタンをクリック 
今 Web ブラウザーが起動 


TlMagical 円 nder - ネットワ - クデパイス致む - テイリ テイ ^^^ 

設定巧ち故ネットワ-ウデバイスー宫 

Magica/F/nder 

IP ァルス I MAC ァルス I デバイスを I ゴ ，ゴマ 巧 * 


] & ■ ■ UH _ _ r ■ CAM-ftp 

1 け正 ilD フつつつ ■ 1 


黄るしたデパイス敷 |i 

1 なが 15 のぞ巧 1 

現なのステ-なス 1 巧索げ完了しましを。 

I 邸 ^ る I 


X 本製品ちはに AM -( MAC アドレス下4お)」で表示されます。 

X 本製品の MAC アドレスは、本製品底面のシール上に記載しています。 


Windows たキュ U テイ 


Network 〇 
ドが必巧で- 


Camera のヴーパー： 


I にはユーヴーをとノなワ ー 


;信することを要ボしています（を全なを統を使わない夏本的な認証)。 


m 


①ューザー 名に 
— [admin] を入力 


②パスワードに本製品の 
MAC アドレスを入力 

X 本製品の MAC アドレスは、本製品底面のシール上に記載しています。 
けタミ：ザ g 縣停で入力） 

X 管理者権限じ>(外で□グインすると使用に制限があります。 
(権限については、右記「ヒント：：!ーザー権限について」参照） 

L ③ [OK] をクリック 


目 


パスワードの変更方法 

本製品の設定画面から変更することができます。 

変更ち法について詳しくは弊社 Web ページより「画面で見 
るマニユアレ」をご参照ください。 

♦ http://www.iodata.jp/r/4287 


を 


I [ActiveX のタウンロード]をクリック 

^ A Aciw 巧 * 0 ノスト - 化て ) 


误巧]一[はい]または[許巧] 一 [Next] 一 [Next] 

一 [Ins ね II] 一 [Finish] の順にクリック 

r •••はタウンロードしたユーザーの人数が少な 
いため、コンピューターに問題を起こす可能性が 
あります J のメッセージが表示された場合 

ご利用環境によリメッセージが表示される場合がありますが、 
問題ありません。[操作]^ [実行]の順にクリックしてください。 

Web ブラウザー画面の更新 （G ) をクリック 
今映像が表示されていることをお認 

設定 



設定画面を表示しま不 

\Liv ら View _ 


カメラ映像を 
表巧し丈'^。 


操作パネル 


X 裏面「参考:操作パ 
ネルについて」参照 

X 設定画面では、本製品の詳細な設定がおこなえます。 

(詳しくは弊社 Web ページより「画面で見るマニュアル」参照） 

♦ http://www.iodata.jp/r/4287 

W 上で本製品と同じネットワーク上のパソコンから本製品に 
アクセスできました。 

次に外出巧のパソコンから本製品にアクセスする場合は、 
[Step3 外出巧のパソコンから本製品にアクセスする】へ 
お進みください。 

X スマートフオンやタブレットから本製品にアクセスする場合は、別紙「セット 
アップガイドスマートフオン/タブレットで利用する」をご参照ください。 


Magical Finder で本製品が検出されない場合 

本製品が検出されない場合は、[情報の更新]をクリックします。 
セキュリティソフトがインス!-ールされている場合は、一時的にセ 
キユリテイソフトの機能を停止•終了します。 


本製品の映像が表示されない場合 

右記の Q 8 cA 、 または製社 Web ぺージより「画面で見るマニュアル」内の 

Q 8 cA をご参照ください。 ♦ http://www.iodata.jp/r/4287 


I 


を 


同じネットワーク上からアクセスする手順 

本製品と同じネットワーク上からアクセスする場合、じ(下のいずれ 
かのち法でアクセスが可能です。 

#設定アプリ 「Magical Finder 」 をインストールし、アクセスする 
ち法(本手順参照） 

# Web ブラウザーから 「 http :// ホスト名ボート番号」にアクセス 
するち法(右記に tep 3 外出先のノぐノコンから本製品にアクセス 
する」参照） 


外出先のパソコンからは、ダイナミック DNS サービス nobb . net 」 のホストちとポート番号を組み合わせた URL にアクセスします。 


□ 添付の「かんたん接続シー KI に記載の iobb.net の 
[ホストち]と[ポート番号]を確認 


(Iかんちん巧続シート TS 


雨 


_ り气日 

タラの ■aoN>wj - 円ルーター or 有の《さ B 、 e » ケーブル 
モ WPS モードにレ、力ラの WPS で《乂ラとクなぎ、力乂ラの la 

ポタンモ 1 玲押レまず， モ入れまず • 


-LCAMView" 
アフ U モインス!ルレま 

: M§ 

「お扣 j^rQR コネク f-+j の记に S 巧 
QR 〕ー ドを ag レまず， 

巧:國 

■"W 

モニタリンブ争 « 壳了 / 

。理 '] 


カイラち： 000 XXX 000000 


^^H^OXXXOOOOOO 'n 

^^p^OXXXOOOOOO ボ - 

I Qwatch" I ~Qwatch~ | 

! I 因!!^因 I If 回!^因因!!^因!因!!^因 

纏；戀編戀 



000 XXX 000000 
000 XXX 000000 


X ホストちは 

「 wcam - (半角英数字7文字） . iobb . net 」 になります。 


0 外出巧の/\°ソコンで Web ブラウザーを起動 

http :// ホストち:ポート番号 にアクセス 

(例） http :// wcam -1 234567 . iobb . net : 12345 




M イシ & 


Windows t キュリテイ 


Network 〇 
ドが必要で] 


Camera のヴーパー i 


ユーヴーをとノなワ ー 


;信することを要ましていまず（ま全な接持を使わない基本的な認証)。 


(admin 


①ューザー名に 
— [ admin ] を入力 


②パスワードに本製品の 
MAC アドレスを入力 

X 本製品の MAC アドレスは、本製品底面のシール上に記載しています。 
(大文字、半角英数字で入力） 

X 管理者権限じ(外で□グインすると使用に制限があります。 
(権限については、右記「ヒント：ユーザー権限について」参照） 

L ⑤ [0K] をクリック 

[ActiveX のタウンロード]をクリックー 


[実行]^ [はい]または[許可]^ [Next] ^ [Next] 
一 [Ins ね II] 一 [Finish] の順にクリック 

r - ••はダウンロードしたユーザーの人数が少 
ないため、コンピューターに問題を起こす可能 
性があります J のメッセージが表示された場合 

ご利用環境によりメッセージが表示される場合がありますが、 
問題ありません。廳作卜读行]の脇こクリックしてください。 

B Web ブラウザー画面の更新 （C ) をクリック 
今映像が表示されていることを確認 

W 上でか出先のパソコンから本製品にアクセスできました。 


I 


を 


ユーザー権限について 

本製品は出荷時が態で、管理者権限、オペレーター権限が設定 
されています。 

オペレーター権限では映像を見る、保を、ビデオ設定の基本操 
作のみ利用できます。本製品にアクセスする際のユーザーち、 
パスワードはじ(下のとおりです， 


本製品の MAC アドレス 
X 本製品底面のシール上に 
記載(大文字、半角英数字） 



オペ レーター 


添付の「かんたん接続シート」に記載 


X 使用の制限につし、て詳しくは、弊社 Web 
ぺージより「画面で見るマニユアレ」を 
ご参照ください。 

峰 http://www.iodata.jp/r/4287 


外出巧のネットワークから本製品の映像が表示され 
ない場合 

巧処① 本製品がインターネット接続可能な環境に接続されて 
いることを確認してください。 

巧処② 添付の「かんたん接続シート」に記載の[ホストち]、 
[ポート番号]を確認し、 URL があっているかどうかご 
確認ください。 

(例)ホスト名: wcam -1 234567、ポート番号：12345の場合 
=> http :// wcam -1 234567 . iobb . net : 1234己 
にアクセス 

巧処⑤ 本製品を接続したネットワーク環境でルーターカで重 
になっている場合は、外部から本製品にアクセスがで 
ぎません。 

例えば、インターネット回線のモデムにルーター機能 
があり、更にフロ ードバンドルーターを接続している 
場合はルーター機能が2重になっている場合がありま 
す。 

どちらか一方のルーター機能を無効にしてご確認くだ 
さい。 

巧処④ご利用のルーターで UPnP 機能が有効であることを 
確認してください。 

また、ルーターの UPnP 機能が有効に設定されている 
が態で本製品にアクセスができない場合は、ルーター 
のポート解放を手動でおこない、アクセスできるかど 
ラかご確認ください。 

※ルーターのポートの開放について 

ポート開放には、本製品のポート番号と IP アドレス 
の情報が必要です。 

-ポート番号:添付「かんたん接続シート」の 
「ポート番号」を確認 

- IP アドレス：本製品と同ーネットワーク内にある 
パソコンから 「 MagicalFinder 」 を起動して確認 
(「 MagicalFinder 」 については、本紙表面 Step 2 参照） 
ポートの開放について詳しくはルーターの取扱説 
明書またはメーカー様にてご確認ください。 


Qwatch 


ち線 LAN ルーターに接続する場合 


無線 LAN ルーターに接続する場合 


Step 1 本製品をルーターに接続する 


iPhone など 



ユー ザー権限 ユー ザーち パスワード 


外出巧の/パソコンから 
カメラにアクセスする 
場合 


同じネットワーク上の 
/\ソコンからカメラに 
アクセスする場合 


外出先のパソコン 


•日 DATA 


steps がお先のパソコンから本製品にアク它スする 


Step 2 同じネットワーク上から本製品にアク它スする 


Q&A 


Q&A 


Q&A 


Q&A 


Q&A 


Q&A 



































































































































































































































































































































参き:操作パネルについで 




ブ U たット: 


ローカル偏 ？： ' 


L»Jld 

LAN D 旧 K/SD カードな巧： 

LiJU 


函曲 づ- 

IBI の 

モード： 

圓智の四 

音量： 
r 如一 F] 


パン•チルト操作ボタン 


カメラを上下左右に動かします。®をクリツクすると設定した位置(ホームポジション）に戻ります。 

プリセット 

カメラの向きを登録しておくと、プリセットボタンをおすだけで、カメラの向きを変更することができます， 


口ーカル保巧 (Internet Explorer でのみ表示） 


表示されている画像(静止画)を□一カルのドライブに保をします。 
クリックすると、画像を撮影します。 


tu 

U 表示されている映像風画）を□—カルのドライブに保をします。 

クリックすると、録画を開始します。同様にクリックすると録画を停止し、保をします。 

LAN D に K / SD 力ード保を 


U 


クリックすると、表示されている画像簡止颐を撮影し LAN DISK または SD 力ードに保をします。（出荷時設定: SD 力ード） 
保を先の設定は、事前に本製品の設定画面からおこないます，(右記「参考:映像を LAN DISK に保存する場合」参照） 

クリックすると、表示されている映像風画)の録画を開始します。もう一度、タップすると録画を停止し、 

LAN DISK または SD 力ードに保をします。（出荷時設定: SD 力ード） 

保を先の設定は、事前に本製品の設定画面からおこないます。(右記「参考:映像を LAN DISK に保をする場合」参照） 


画面 （Internet Explorer でのみ表7 J 0 


iBl 


映像を全画面表示します。 


拡大の有効/無効および拡大率を設定します。 


モード 


パト□-ルモードをオン/オフします。 

プライバシ-モ-ドをオン/オフしま t —。 

凹 

暗視モードへの自動切り替え機能をオン/オフします。 
いパン•チルトの動作ち向を反転します。 


音量 


音重を鼓定します。 


参き:映像を LAND 旧 K に保をする場ち N 

表示されている映像を LAN DISK へ保をする場合は、本製品の設定 
画面にて事前に保を先を登録してください。 

I 本製品の設定画面を開く 

X 本紙表面に tep 3 外出先のパソコンから本製品にアクセス 
する」の手順1〜4参照 

X 管理者権限（ユーザーち： admin ) で□グインしてください。 

H ①[設定]をクリック - 

②[保巧設定]をクリック 
I ③ [LAN mSK 保巧設定]をクリック 



ステータス 

LAN DISK の接続が態を表示します。 

保を場所 
(LAN DISK ) 

保を先 LAN DISK の IP アドレスと 
フォルダちを入力します。 

( \\ IP アドレス\フオルダち） 

録画容量 
不足の通知 

苗効]にすると、録画容量が足りなく 
なった場合に、メールでお知らせします， 

録画の自動 
停止時間 

自動的に録画を停止する設定とする際に 
選がします。 

連続録画 

拍効]にすると、連続で録画します。 
※容量が足りなくなった場合、ちい録画ファイ 
ルを消して(上書きして)、録画を続けます。 

1ファイル 
当たりの最大 
ファイルサイズ 

1ファイルに保をできる最大のファイル 
サイズを選がします。 

アクセス制眼 

LAN DISK へのアクセス制限を選択します。 

ユーザーち 

上記、アクセス制限を[制限あり]にした場合、 
ユーザー名とノ スワードを入力し、設定しま t —。 

パスワード 


⑤[設定]をクリック 

=>にテータス]が照続]になつていることを確認 


目 ① [Live View ] をクリック 



② ■写真(静止画)の場合■映像(動画)の場合 

撮影したいタイミングで、 撮影を開始したいタイミングで、 

I ij アイコンをクリック |2 J アイコンをクリック、 

撮影を終了したいタイミングで、 
もラー度クリック 


1 U 上で映像の LAN mSK への保巧は完了です， 


参寒：その他機能についで 


参寒：天なに固定する場さ 



本製品にはパン•チルト機能やプライバシーモード、暗視モードなど、 
じ>(下の機能があります。使いちについて詳しくは弊社 Web ぺージより 
「画面で見るマニユアレ」をご参照ください。 


添付のネジと台座で天井に固定することができます。 

n ①添付の台座を本製品の底に差し込む 


♦ http://www.iodata.jp/r/4287 


機能 

概要 

パン•チルト 

カメラを上下左右に動かすことができます。 

プライノくシー 
モード 

カメラの映像を表示したくない場合に使用します。 

暗視モード 

暗闇の中、約己 m 先の映像まで表示ができます。 

パト□-ル 
モード 

設定した範囲をパト□-ルします。 

動作検知 

画像の動きを検知し、画像を FTP サーバーに記録 

機能 

したり、メールでお知らせすることができます。 



②ネジで固定 （1 力所) 




天井にネジで固定 (3 力所) 



X 石こラボードなど、中空の壁に 
取り付ける場合は、落下しない 
よラ適切な器具で固定してく 
ださし、。 


1 U 上で、天井への固定は完了です， 





































































































